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FR - Principales caractéristiques

• Ampèremètre digital.
• Contrôle du niveau de charge 3-LED (30% - 60% - 100%)
• Sécurité contre l’inversion de polarité
• Sélecteur démarrage direct.
• Sélecteur 4 positions/intensités de charge.
• Tout type de batteries LIQUIDES-GEL

Principales applications:
Charge, récupération et maintenance de tout type de 
batteries aussi bien LIQUIDES que de GEL.
Idéales pour tout type de véhicules et installations 
nécessitant une charge de qualité. Motos, Voitures, 
fourgonnettes, et aussi ascenseurs, Embarcations et 
véhicules récréatifs avec batteries de grande capacité, ect...

ES - Principales características

• Amperímetro digital.
• Control nivel carga 3-LED (30% - 60% - 100%)
• Protector contra inversión de polaridad.
• Selector arranque directo.
• Selector 4 posiciones/intensidades carga.
• Todo tipo de baterías LIQUIDAS – GEL. ou.

Principales aplicaciones: 
Carga, recuperación y mantenimiento de todo tipo de 
baterías tanto LIQUIDAS como de GEL.
• Ideales para todo tipo de vehículos e instalaciones que  
 requieran una carga de calidad. Motocicletas, Coches,  
 furgones, y también Elevadores, Embarcaciones y   
 vehículos recreativos con baterías de gran capacidad, etc.

Aplicaciones

Además de estar equipados con los dispositivos de 
Carga y Arranque, los cargadores DigiMatic són 
totalmente AUTOMATICOS y DIGITALES. Pueden 
actuar tanto con baterías de 12V como con baterías 
de 24V y de hasta 900AH de capacidad máxima.

Applications

En plus d’être équipés des dispositifs de Charge et 
Démarrage, les chargeurs DigiMatic sont totalement 
AUTOMATIQUES et DIGITAUX. Ils peuvent fonctionner 
aussi bien avec des batteries de 12V qu’avec des 
batteries de 24V et jusqu’à 900AH de capacité maximum.
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Características técnicas
Caractéristiques techniques

Ref. 05094

Ref. 05094

300/200A ARRANQUE / DÉMARRAGE

30A arith. 45A eff.
 
  
245x330x730 mm

15 Kg 
   

230V ~ 50/60HZ   5,0kW

400/300A ARRANQUE / DÉMARRAGE

50A arith. 75A eff.
 
  
245x320x730 mm

19 Kg 
   

230V ~ 50/60HZ   10.0kW

REF.  05094                                           

REF.  05095                                           
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30 550 Ah

30 900 Ah

DIGIMATIC 3600

DIGIMATIC 5600
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Características técnicas
Caractéristiques techniques

PRECIO / PRIX  415,00 €              

PRECIO / PRIX  540,00 €              


